
Studzienka z odpowietrznikiem
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Nazwa elementu: Jedn. Ilość Mat. Uwagi:

Zasuwa nożowa Ø 80 mm szt. 2 żel.

Tuleja ochronna do rury PE Ø 90 mm 2 PVCszt.6
7

Uwaga:
Wszystkie elementy armatury na PN16
Przewody z PE100,  PN10

9

szt. 1 żel.

bet.
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szt. 1

szt 1

szt. 1

szt. 1

Trójnik żel. kolnierz. Ø 80/50 mm

Krąg bet. BS 1200 / 500 mm bet.
Dno studzienki BS -1200/1200 mm

bet

szt. 1

Płyta porywowa BS 1500/210 mm

szt. 5
Właz żeliwny ciężki zamykany Ø 600 mm
Stopnie złazowe żeliwne
Podbora betonowa

żel.
żel.
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0,00  - istniejący teren

Beton podł. B-7,5
Piasek
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Ø 90/5,4 mm,  PE100

6

- 2,22

- 1,82

- 2,37 - posadowienie
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Ø 90/5,4 mm,  PE100

Ø 90/5,4 mm,  PE100 Ø 90/5,4 mm,  PE100
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szt 2 betPierścienie dystansowe BS 625/80 mm

bet
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Sodp-2

Zasuwa nożowa Ø 50 mm szt. 1 żel.
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Zawór odpowietrzający do ścieków Ø 50 mm szt. 1 żel.
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Czerwiec 2013 r.Data :      

Obiekt :

Inwestor :   
Lokalizacja :

Temat :

Załącznik:

Sprawdził:

Podpis:
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Skala 1:25
Projekt wykonawczy 
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