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OPRPIS TECHNICZNY

INSTALACJI NAWADNIAJt CEJ PGYTN BOISKA SPORTOWEGO

GMINA WALCE,

Inwestor: UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

47-344 WALCE, UL. OPOLSKA
dzi a{ k23,228,230 k.m. 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504 2
OB R N BVALCE -0008

Lokalizacja:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawn opracowania stanowi

V zlecenie Inwestora,

V wizja w terenie,

Vaktualne podkgamdypaedaezglj N projektowy
1:500,

V Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Walce

VKatal ogi ur zNdze G,

V Wykaz norm

2Instalaja nawadni ania pgyty boi ¢
2.1. Opis systemu

W celu Zzapewni eni a dostatecznego
przebudowywanego boiska zaprojektowano rur
z 24 zraszaczy wynurzainychz abudowanych pod mur aunmp. boi sk
systemu Rain Bird. Zraszacze zostagy z| okal i zowane za@:- wno w

zraszaczy) orazwz d ouwolk - w p § y t yzrabzaceyy Kawadgidni@ boiska
zaprojektowano w systemie rotacyjnym, kt-r
wody skgardpl si @ wi Rkszych wymiarach, przez

-jest mni ej podatny na dziaganie wiatru or a
- cechuje si wysokN r - vwnconmi ermmokadu opadu oraz
nawadni aniem obszaru zlokalizowanego w bezj
Zastosowanose kKt or owe or az Zgaszpcz®n aovbar dortioawjeN c e
0O zasi ngiul7,206n (9pOfirmy Rain Bird, seria Falcon 6504). Zraszacze
sekt orowe (16 sztuk, r o zrysun&osvgj)czapeoiektasvanavg c z n
wz d § u U iskaj zakres pracyozraszaczy wynosi 90Alub 180A Zr aszacze pe
obrotowezo st agy wumieszczone w pgozmieseczebiowgs ka ( 8
cznSci r y sakreslpracy egslaczy 360A
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22. tr-dgo zasil ani a
tr-dgem zasilania w wodn bndzie siel miej

wykompaprzez zabudown praywind&eaaspdezyua & i
-wydajnoSi¥h 13, 48m

-ci Sninenidgszy zr @5%mj Ncej 4,5

Dl a zapewnienia prawidgowego funkcjonowani
hydrof orowy podn(wprgekceywykorzyStano zstaw enarki Wilo

Comfort Vario typ COR-1 MHIE 1602-GE.MoUna zastosowal zestaw
0 podobnych parametrach). Parametry pracy projektowanego systemu
podnoszNcego ci Snienie:

Max. Temperaturapr zet Jacz as0fgG] ci eczy:

Max. Temperatura otoczenia: 40 [AC]

Max. Ci S n i rebodzee pmax 16 [bar]

Ci Sniieenna dpmxdy wi6dbar]

Znamionowe Sr edni ce przygNcza NMwegjo wpRmD: po st
Nomi naldmne cSr eprzygNcza gwi ntowanego po S
Rpli &
? e g0 Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 1602-GE
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Rys. 1 Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy naleUy umieScil w o
kt-rym nal eUOy zapewni | Tmt=8/p\eaela zapewnieniani ni ma |
prawi dgowe|j pracy rowegos tnalely z ahnyodrrtod wa |
projektowanym budynku szatni grzejnik elektryczny.

23. Siel dystrybucyjna
Wo d a zasiIe}jNcsystemrzrasjzaezbydoprmdz;ona bndzi e siec
podziemnychruroci Ng-w polietyl enowych wysoki e] gn
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S rNetdn i csgpooimdzBne 0 DN5 O,
rys un kukweajampodsiRoee zypiasku o
rnym poziomem r |

or az

w pgyci e

boi ska.

WdezOyys twkyikeo npaol § NecgzNecnzikaa rmia n @

Zastosowane kszt agt ki powi nnyNSpAegwdg(aFleoNy mogi s
Ruroci Ngiukgaedl na-7gdnpondJieg Spiowe @r zchni te
spadkiem 0,2%w ki erunku projektowanych odgadgnzi e
wykopu:
EIAEIINS] gm»v E‘
Niebieska folia ostrzegaweza — 88— ——+r— /g (N
< o - S . R
S| W8y CRR <
AR Q%MA\ RRRRGR
\
/ \ \Plzewéd wodny PE
Przewdd sterujacy
Wypelnienie piaskowe
W miejscu Rafde@wnmagyprh ifdsnkcie) nalely zar
zaw-r spustowy umoUl irwiraj Ncy gmjekwwanacyj ne
automatyczny zaw: rsztuk)hu gypurdéAs-P\NIc @firmy Radn
Bird). Parametry zaworu odwadniaj Nc e g o :
 Sredniec i Smiiee ot wi er aj Nce w pr zyP2dikhu mont a
 Sredniec i Snieiz@ my kejwWcpr zypadku mo:gatilu pi onc

2.4. Charakterystyka zraszaczy
Zaprojektowano
Rain Bird) z
obi ektach
zasto sowano
Zraszacze powinny
1 Falcon 6504 FC SS dysza nr 14;
p e §abmtowe, przep g y w Q =3%h, wyrBagam e
zakres pracy 360A

sportowych.
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1 Falcon 6504 PC SSdyszanr 14, z aR=ll72gn’i 4 sztuki zraszacze
sektorowe, przep § y wl,3@m3h, wymagane ci Sni enjzakrep=3, 0 b
pracy 180A
1 Falcon 6504 PC SS dyszanr08; z aR=il4®Ogni 8 sztuki zraszacze
sektorowe, przep § y w0,7@m%h, wymagan e ¢ i S n2,5bar,zakrep =
pracy 180A
1 Falcon 6504 PC SS dyszanr08; z aR=il4®Ogni 4 sztuki zraszacze
sektorowe, przep § y w0,305m3h, wymagan e ci Sn25arj e p =
zakres pracy 90A

Charakterystyka zraszaczy:

T PodgNczdeni e:

1 Srednicazewnntrzna: 7,9 c¢cm

Wy s o k ab8dowy: 21,6 cm

f Wy s o k wySurzenia: 10,2 cm

f $rednicacznSci wynurzalnej: 5,1 cm

T Czn §Wnurzalna ze stali nierdzewne]

1 St a gektor zraszania 360 stopni

T MoUlI i vedukciizasi hgu o max. 25%

1 Wbudowanyz aw-r stopowy SAM (powstrzymuje w
rdnicy poziom-wnterenu do 3,1

1 Zraszacz bezdyszyi dysz fhaleUy zam- wil osobno, bezpg

1 Dyszewy konane w technologi. Rain Curtain
r-wnomi er ndoighia nawa

1 Trajektoria : 25 stopni

f Ci Sn i rebodzes od 1,50 do 2,68 m®h

T Promilgdkl7,2m

Proces nawadni ani a zostaj@ mzdavear oujkekatdoywany z
Uk gad t4zmasdcaedalcon 6504 (14) FC SS 360A+ 4 zraszacze
Falcon 6504 (08) PC SS 180A+ 2 zraszacze Falcon 6504 (08) PC SS
180A+ 2 zraszacze Falcon 6504 PC SS (08) 90A
Uk g dslk §:4 draszacze Falcon 6504 (14) FC SS 360A+ 4 zraszacze
Falcon 6504 (08) PC SS 180A+ 2 zraszacze Falcon 6504 (08) PC SS
180A+ 2 zraszacze Falcon 6504 PC SS (08) 90A
1
2.5. Sterowanie systemem
W celu prawidd o w e | pracy systemu zaprojektowa
wyposaUony w st er onpnRaikBirdtyhESR-ME) fpodyNEzony
bezpoSrednio z kaUdym z zawo-dTVRoree!|l ektr omag
czujnikiem deszczu RSD-BEX. Sterownik powinienb ywy pos add@ ngbs gu g i 4
sekcji. Poniewal w projektowanym ukgadzie wystnpu

sterowania ws zyst ki mi sekcj ami sterowni k naleUy
rozszerz a jy R-cio sekcyjny. Sterownik w odpowied ni e j kol ej noSci bnc

ur uc h alekircaayvory zraszaczy.
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Charakterystyka sterownika:

4 sekcyjny z moUl i wdBcs &k ajoiz spcmnalpy@mo @aN d o
modug- - w
Liczba program-w: 4
Liczba start-w: 6 na program co daje 24 st
Programowani e harmonogram:- w:

0 Wybrane dni tygodnia

0 Dni parzyste

0 Dni nieparzyste +/- 31st

Nawadnianie cykliczne

Wy gNczenie nawadniania w wybranym dniu
Regulaciaczasu pracy: od 1 minuty do 6 godzin
Czas op:-Ffnienia pomindzy sekcj ami od 1 se

Korekta sezonowa: od 5% do 200%

Maksymalna temperatura Srodowi ska pracy: 6
Wymagane zasilanie: 230VAC i 50HzWy j Sci e: 25,5 VAC 1A
Obw-d zawoegal ughg -pompy gg- wnej

Maksymal ne obci NUen iceakidbMWAczas rozruchu
Maksymal ne obci NUOemwke5MAodczas pracy

Nie jest wymaganezazsaiplaasnoinvee. FTRramligiol ni eul ot |
przechowusjepr ogramy w spos-b cioNggjwadga Scat d0i a
umo Ul i wi a p godziny iziatyrsterowni&a podczas przerw w zasilaniu

Wbudowany transformator 230/24V AC

Wymi ary: szeroko&bS2719,6memwyggribokoSi 11
Ukgad steruj Ncy podgNczony |jest bezpoSrec
zawor- w el ektromagnetycznych za pomocN kabl
steruj Nce nal eOy prowadzzidsi |vaz dgcuely o. r u rze
el ektromagnetyczny sguUy dowarl eNg welj ac jwiodyo
Charakterystyka zaworu elektromagnetycznego 100-JTVF 1a
f Zaw-zr pokrywN gom knrt ooveamNN, riczni e bez ulUyci
T Gwintwe wn nt omawlpcielwylocie zmechaniz mem kontr ol i pr ze,|
 MembranaBuna-N z s amoc zy s znukohbayynriltrevedy na

wej Sciu i sprAaUynN ze stali nierdzewnej

1 Filtr cewki magnetycznej

T Otw-r gwintowany ww pokrywie do rncznego
zanieczyszc ze (E podczas instalacj.i [ uruchamian
Srap

T Riczaewi eranie zawor ukioPogiopri ez obr -t cew

1 Cewka 24V AV

T Przy§Nwmrwewnitr zony 1

T Przep@38ws,8m¥ h (dla przepgywhnaleQyoni Uej 0, 75
zastosowal dodatkowo filtr na dopgywie)

T Ci Sni e«0,3darl, 0

1 Dopuszczalna temperatura wody: 43 stopnie C
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f Pr Nrdzruchowy: 0,30 A (7,2VA)

f PrNd podtrzymania: 0,19 A (4,6VA)

 Wymiary: wy s 6 k207Sic m, diga ocSrh, s zie7Pbcko S|
Ukgad sterujNcy systemem nawadni ani a I

deszczu. W pr o] e k c iceujnip opady fdeszczg firmy Rain Bird typ RSD-

BEX. Czujnik powinien byl umi es geasproway W mi

bndzie wystawiona na bezpoSredni opad des

pogoUeni a W  p o b | profgktowars/ t ezujnikwa € & ac z u nal eU

zamont owal na rynni®&w ohvwiyhku wggaNpieni a

opad- - w zanpontawani k diees z cpzouwo b aiwda g aut oma

wygNczenie instalacj.

y

2.6. PrzygN wodoci Ngowy '
rzygNc wodoci Ngowy zasilal bhAdzie w
szatnl, instalchmgyhawahjmiiakjaNc or az hydr:

Projektowane pr zy § Nc z e z a ssieti wauac i U\Irgotbz(hnéep zZznajduj Nc
sifm na btuedroewnyi.e Wy gNczenie naleUy wykonal
Uel i win14@j90, zasuwy ziemnej DN8O oraz obudowy do zasuwy. PrzygNcze
zaprojektowano z rur PE100, SDR17, 19 0x 8, 2 ugoUonych n a
piaskowej 10 cmoraz o bsypce plaskowej 10 cm na gghn
poziomu terenu. WzdduU przygNcza wodoci Ngoc
drut miedziany o przekroju min. 1,5mm?.

Projektowany wodomierz JS-6 5 nal e@gt ozweant w betono
studni wodomierzowej 1500mm, wy pospUw dwi e zasuwy DNS8O.

mont addiul0Onad dnem studni . Liczydgo powinno
ni e byg utrudni ony odczyt. Wodomi er z z akt
Wodomierz naleOywb udowalt aki , smdy- b sUtl i iweodSego ipa

szybkiego demontalUOu i montaUu w warunkach

nalelOy zainstalowal zaw-r pastowyyustkoalde miiocawyNco
spuszczenie wody z instalacji. Przy j nt o zaw-r antysilrazleni ow)
zaw-r spust owy cIiDN8 @.od PrgmevjiNS budynku wy k o

ochronnej rurze stalowej. Dl a sprawdzeni a
nal eOy przeprowad2|Lhycﬂ)rrallnlnlcalnEB\lnlelﬁm 0 v id h
nal eUy przeprowadzili po ugoUenlu pej.z e wo d u
Wszystkie zgNcza powi nny byl odkryte (o

ewentual nych parazgeacniieak - owd.n oV@ySice g aagoeli Ng- w
normie PN/B-10725 AVo d o c.iPkegwiody zewn it r z n e . Wy magani a i
przy odbiorze.o

Autor:

,,,,,,,,,,,,

eeeeeeeceeecee.
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SERIA FALCON® 6504 ZAAPROBOWANE PRZEZ FRANCUSKA
Przekfadniowy zraszacz wynurzalny FEDERACJE PILKINOZNEJ do S%g'gg‘.g:
Wydajnos¢ bez kompromiséw
ZASTOSOWANIE

Rotory z zamknietej obudowie typu FALCON®
6504 przeznaczone 53 do stosowania na duzych
obszarach zieleni, jak réwniez obiektach
sportowych typu: boiska pitkarskie, rugby czy
korty tenisowe.

WLASCIWOSCI

« Proste nastawianie sektora od gory (model
sektorowy).

+ Smarowany woda naped przektadniowy.

« Fabrycznie instalowana gumowa pokrywa.

- Zawor stopowy typu SAM.

+ 8 rodzajéw wymienialnych réznokolorowych
dysz typu "Rain Curtain™".

« Samonastawna konstrukcja nie wymaga
zmiany podczas wymiany dyszy.

- Sruba pozwalajaca requlowac zasieq w

zakresie 25% jego wartosdi.

Piersciert uszczelniajacy uruchamiany pod

wplywem ci$nienia oraz stozkowa koricéwka

pionowej zesd wynurzalnej, zapewniajaca
prawidtowe wynurzanie i chowanie.

« Ostona stojaka ze stali nierdzewnej na
modelach SS.

+ Model HS z wigksza predkoscig obrotu,
wykonuje pefen obrét w ciagu minuty, idealny
do szybkiego nawadniania ziemnych kortéw
tenisowych i boisk sportowych. Czerwono-
brazowa qumowa pokrywa niewidoczna w
nawierzchni.

+ Modele sektorowe i pelnozakresowe.

DANE TECHNICZNE

Promier modeli standardowych: 11,9-198m.
Promier modeli szybkoobrotowych:
11,3-186m.

Przeptyw: 0,66 do 4,93 m*h

Ci$nienie: 2,1 do 6,2 bar

1"(26/34) BSP / wlot z gwintem wewn.

Zawoér stopowy typu SAM pracujacy przy réznicy
wysokosci terenu do 3,1 m.

Kat trajektorii dysz: 25°

Dysze Rain Curtain™ 04 (czame), 06
(jasnoniebieskie), 08 (ciemnozielone), 10
(szare),12 (bezowe), 14 (jasnozielone), 16
(ciemnobrazowe), 18 (ciemnoniebieskie).

WYMIARY MODELE
Wysokos¢ wynurzenia mierzona do $rodka F4-FC: pelnozakresowy
gay:y: 102 cn;(.)k i F4-PC: sektorowy (od 40° do 360°)
owita wy: obudowy: 21,6 cm F4-FC-SS: petnozakresowy, czes¢ wynurzalna ze
Maksymalna ¢rednica: 5,1 cm stali nierdzewnej F4-PC-S5 -HS
F4-PC-S5: sektorowy (od 40° do 360%), zes |- J: "
wynurzalna ze stali nierdzewnej ,,gjm
F4-PC-SS-HS (szybkoobrotowy): sektorowy, o I
czes¢ wynurzalna ze stali nierdzewnej Sektorowy ki
opgenalna:
s roshida
F4:Fakon m
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ZESTAWIENIE DANYCH
SERIA FALCON® 6504 Serla FALCON® 6504 szybkoobrotowy
Dyza | bar | m | m¥h| Emmh | Ammh Dyza | bar | m | mVh | Bmm/h | Ammh
04 21 | 119|066 9 1 04 21 | 113 | 0868 1 12
25 | 123 | 072 10 1 25 | 120 | 075 10 12
30 | 125 | 078 10 12 30 | 125 | 081 10 12
35 | 125 | 085 n 13 35 | 125 | 085 n 13
40 | 125 | 089 n 13 40 | 125 | 093 12 14
45 | 125 | 09 12 14 45 | 125 | 100 13 15
50 | 127 |10 13 15 50 | 123 | 1,06 14 16
55 | 131 104 12 14 55 119 1n 16 18
[ 06 21 | 131|095 il 3 06 21 | 11,9 098 14 16
25 | 135|105 12 13 25 | 127 | 1,22 15 18
30 | 141 | 1,06 12 13 30 133133 15 17
35 | 149 | 1,26 n 13 35 | 137 (128 14 16
. 40 | 144 | 134 13 15 . 40 | 137 | 138 15 17
45 | 146 | 1,40 13 15 45 | 134 | 148 16 19
50 | 149 | 147 13 15 50 | 131 | 1,56 18 21
55 | 149 | 156 14 16 55 1131 161 19 2
08 25 [149]1,50 13 16 08 25 | 142 | 149 15 17
30 | 151 | 1,56 14 16 30 | 145 | 157 15 17
35 | 155 | 1,69 14 16 35 | 149 | 1,72 16 18
40 | 155 | 183 15 17 40 | 144 | 185 18 21
45 | 155 | 195 16 19 45 | 146 | 197 18 21
50 | 157 | 2,05 17 19 50 | 151 | 208 18 21
55 | 16,1 | 213 16 19 55 | 155 | 220 18 21
[0 |25 [155 | 184 | 15 18 [0 |25 [1a2 183 18 2
30 | 158 | 1,92 15 18 30 | 145 | 193 18 21
35 | 162 | 208 16 18 35 | 149 |21 19 2
40 | 166 | 223 16 19 40 | 149 | 227 20 24
45 |17 | 237 16 19 45 | 153 | 242 2 24
50 | 172 | 250 17 19 50 | 154 | 257 | 22 25
55 | 168 | 263 19 22 55 | 149 |270 | 24 28
12 25 | 162 | 2,20 17 19 12 25 | 148 | 224 20 24
30 | 164 | 231 17 20 30 | 154 | 235 20 23
35 | 168 | 252 18 21 35 | 162 | 256 20 23
40 (173 | 272 18 21 40 | 162 | 276 21 24
45 | 17,7 | 289 18 21 45 | 165 | 295 22 25
50 | 181 | 304 19 21 50 | 168 | 312 22 26
55 | 186 | 318 18 21 55 168 | 327 23 27
14 25 [ 168 | 257 8 21 14 25 | 160 (258 | 20 23
30 | 172 | 268 18 21 30 | 162 |27 21 24
35 | 180 | 291 18 21 35 | 162 | 295 23 26
40 | 185 | 312 18 21 40 | 162 | 317 24 28
45 | 186 | 332 19 22 45 1162 336 | 26 30
50 | 186 | 351 20 23 50 | 162 | 354 | 27 3N
55 | 186 | 367 21 25 55 1162 | 374 29 33
16 25 | 168 | 286 20 24 16 25 | 154 | 285 24 28
30 | 174 | 300 20 23 30 | 158 | 300 24 28
35 | 186 | 327 19 2 35 | 162 | 327 25 29
40 | 191 | 350 19 22 40 | 166 | 350 25 29
45 | 192 | 3N 20 23 45 | 17,1 | 373 26 30
‘ 50 | 192 | 391 21 24 ‘ 50 | 175 | 39 26 30
55 | 192 | 410 | 22 26 55 | 180 | 417 26 30
18 25 18031 19 22 18 25 1160 315 24 28
30 | 180 | 325 20 23 30 | 164 (329 | 25 28
35 | 181 | 353 22 25 35 | 169 | 357 | 25 29
40 | 190 | 381 21 24 40 | 17,7 | 383 24 28
45 | 195 | 403 21 24 45 | 180 | 407 25 29
50 | 198 | 423 22 25 50 | 180 (430 | 27 N
. 55 | 198 | 444 | 23 26 . 55 | 180 | 453 28 32
60 | 198 | 479 | 24 28 60 | 184 | 475 28 32
62 | 198 | 493 25 29 62 | 186 | 484 28 32
] H 50% A 50% ) W 50% A 50%

Tenedens
2326935

ZASTOSOWANIE

Uchwyt pionujacy z libelka

MODEL
23260935

Ws z
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USGUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANI A | NADZOROWA
ADAM NOSSOL 47 -344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES S GWY BID300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossoim@o2.pl
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